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SIKKERHEDSDATABLAD

ifelge 1907/2006/EF (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: VeroMetal Iron
MSDS navn.: DA_VeroMetal MSDS Iron

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Stoffets/praeparatets anvendelse
Tilseetningskomponenter
Mellemprodukt

1.3. Nermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
VeroMetal GmbH

Carlstrale 50

D-52531 Ubach-Palenberg

HRB 14478 AG Aachen

Ust.-ID: DE 257475368

Fon: +49 (0)2451 971 497

Fax: +49 (0)2451 971 498

info@verometal.de

1.4. Ngdtelefon
Mandag-fredag, 9.00-16.00
+49 (0)2451 971 497

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Denne substans er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

Klassificering i henhold til Radets direktiv 67/548/EQF eller direktiv 1999/45/EF
Udgar. Bortfalder.

Oplysning om serlige farer for menneske og miljg: Udgar.

Klassificeringssystem:
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger
fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

2.2. Mzrkningselementer

Merkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 bortfalder
Farepiktogrammer: bortfalder

Signalord: bortfalder

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: bortfalder
Risikosatninger: bortfalder
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2.3. Andre farer

Indanding af stev eller reg medferer irritation af luftvejene. Indanding af hgje koncentrationer kan
fremkalde feber ("metal fume fever").
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

= PBT: Ikke relevant.

= VPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stof
Indhold af stoffer:
CAS nr. EINECS Kemisk navn af indtil | Faresymboler R-satninger Index nr.
% %
7439-89-6 | 231-096-4 jern 0 100 - - -
Klassificering (CLP):
CAS nr. EINECS Kemisk navn Farepiktogram Signalord Fareseetninger
7439-89-6 231-096-4 jern - - -

PUNKT 4: Ferstehjalpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af ferstehjalpsforanstaltninger
Generelle anvisninger: Der kraves ingen serlige forholdsregler.
» Efter indanding: Tilfersel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sgges lege.
» Efter hudkontakt: Skyl/brus huden med vand. Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa
huden.
= Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenldg i flere minutter under rindende vand. Seg lege,
hvis problemerne er vedvarende.
= Efter indtagelse: Seg leege, hvis problemerne er vedvarende.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjelp og serlig behandling er nadvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekempelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler: Specialpulver til metalbrande. Brug ikke vand. Tert sand.
Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmeassige grunde: Vand

5.2. Serlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Stev i hgje koncentrationer kan danne eksplosiv blanding med luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Serlige veernemidler: Der kraeves ingen serlige forholdsregler.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer
Undgéd indanding af stev. Ved utilstraekkelig ventilation: Brug egnet dndedreetsvaern. Undga kontakt med
hud og gjne. Traf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Undga at sprede stev eller forurenede materialer.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsamles mekanisk.

6.4. Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker handtering Undgd stgvdannelse.
Undga stevdannelse. Fjern alle antzndelseskilder. Undga kontakt med huden og gjnene. Mekanisk
ventilation eller punktudsugning er ngdvendig.
Graensevardier skal overholdes, og risikoen for inddnding af stgv skal geres mindst mulig.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares kgligt og tert i tetsluttende beholdere.
Henvisninger vedregrende opbevaring med andre stoffer:

Ma ikke opbevares sammen med oxiderende og sure stoffer.

Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne: Ingen

Klasse: 13

7.3. Seerlige anvendelser
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler
8.1. Kontrolparametre
Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grenseveerdier, der skal overvages: Bortfalder.
Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige vaernemidler:

Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne: Overhold de sadvanlige forholdsregler, der
gelder for omgang med kemikalier. Vask hander inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
Andedraetsvaern: Andedraetsvaern anbefales.

Handbeskyttelse: Det anbefales at sgrge for forebyggende hudbeskyttelse ved at bruge
hudbeskyttelsesmiddel.

/Beskyttelseshandsker

Djenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at bere beskyttelsesbriller.
Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

VeroMetal GmbH |Carlstr. 50| D-52531 Ubach-Palenberg
Tel: +49 (0)2451 971 497 | Fax: +49 (0)2451 971 498
Revision: 1/2014
Side 3 von 7/



Sikkerhedsdatablad ifelge 1907/2006/EF (REACH)

VeroMetal® & sttt

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
Generelle oplysninger
Udseende:
Form: Pulver
Farve: Grat
Lugt: Lugtfri
pH-veerdi: ikke relevant
Tilstandseendring
Smeltepunkt/smelteomrade: 1535 °C
Kogepunkt/kogeomrade: 2750 °C
Flammepunkt: Ikke relevant.
Antendelighed (fast, i luftform): ikke bestemt
Antendelsespunkt: ikke bestemt
Nedbrydningstemperatur: ikke relevant
Selvantendelighed: ikke bestemt
Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.
Eksplosionsgranser:
Nedre: ikke bestemt
@Dvre: ikke relevant
Damptryk: ikke relevant
Densitet ved 20 °C: 7,9 g/cm3
Bulkdensitet: 1,0-4,0 g/cm?3
Fordampningshastighed ikke relevant
Oplgselighed i/blandbarhed med vand: Uoplaselig.
Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): ikke relevant
Viskositet: ikke relevant

9.2. Andre oplysninger
Der star ingen yderligere, relevante informationer til Radighed.

PUNKT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitet
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.2. Kemisk stabilitet
Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgas:
Ingen nedbrydning ved formalsbestemt opbevaring og handtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Undgd varme, flammer og antendelseskilder.
Reaktioner med syrer, alkalier og oxidationsmidler.
Stgveksplosionsfare.

10.4. Forhold, der skal undgas
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.5. Materialer, der skal undgis
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
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Reagerer ved tilseetning af vand med en rakke metaller og udvikler hydrogengas, der kan danne
eksplosive blandinger med luft. Ved brand dannes: Hydrogen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet:
Primeer irritationsvirkning:
pa huden: Ingen lokalirriterende virkning.
pa gjet: Ingen lokalirriterende virkning.
Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.
Yderligere toksikologiske oplysninger:
Indanding af stev eller reg medferer irritation af luftvejene. Indanding af hgje koncentrationer kan
fremkalde feber ("metal fume fever").

CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet
Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.4. Mobilitet i jord

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Yderligere gkologiske oplysninger:

Generelle anvisninger: Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
= PBT: Ikke relevant.
= VvPvB: lkke relevant.

12.6. Andre negative virkninger
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed

PUNKT 13: Forhold vedrerende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Anbefaling:
Kontakt producenten vedrgrende genbrug.
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. M& ikke udledes i kloaksystemet.

Europzisk affaldskatalog

According to the European Waste Catalogue, Waste Codes are not product specific, but application
specific. Waste Codes should be assigned by the user, preferably in discussion with the waste disposal
authorities.

Urensede emballager:
Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
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PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
ADR, IMDG, IATA: -

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR: -
IMDG: -
IATA: -

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR: -

Klasse: -

Faremeerkat: -

IMDG, IATA: -
Class: -
Label: -

14.4. Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA: -

14.5. Miljgfarer:
Marine pollutant: Nej.

14.6. Szrlige forsigtighedsregler for brugeren

Advarsel: Forskellige farlige stoffer og genstande

Kemler-tal: -

EMS-nummer: -

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il | MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant.

Transport/yderligere oplysninger:
Ikke farligt stof ifelge ovennavnte forordninger.

ADR

Undtagne mangder (EQ): -
Begraensede mangder (LQ): -
Transportkategori -
Tunnelrestriktionskode -

UN "Model Regulation": -

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Sarlige bestemmelser/serlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg
Nationale forskrifter: -

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.
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PUNKT 16: Andre oplysninger
16.1. Wortlaut der R- und H-Sitze
R-/H-seetninger (PUNKT 3): ingen.

16.2. Supplerende oplysninger

The information provided in this material safety data sheet is correct to the best of our knowledge,
information, and belief at the date of its publication. The information given is designed only as guidance
for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be
considered a warrant or quality specification. The information relates only to the specific material
designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in
any process, unless specified in the text. This information shall not constitute a guarantee for any
specific product feature and shall not establish a legally valid contractual relationship.
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